
 

 

CINEMA PARADISO 
 

Scheda Tecnica 
 
 
Luci: 
 
n. 8 Sagomatori ETC 750 -50° 
n.2 Par 64 cp 60 1000W + portagelatina 
n. 2 PC 1200W + bandiera (o eventualmente 2 PC 1000W) 
n. 1 PC 1000W + portagelatina 
n. 4 Par 64 cp 62 + portagelatiana 
n. 2 Accensioni ACL (di compagnia) 
n. 1 Blinder 2000W 
 
n. 1 Stativo per tagli 
n. 6 Basette 
n. 1 Scaletta 
n. 1 Manfrotto 
 
Dimmer 24 canali 
Console 24 canali (di compagnia) 
 
caveria adeguata allo spazio 
n. 10 sdoppi 
 
Audio: 
 
2 casse audio dietro il fondale su stativo 
1 mixer audio 
cavi cannon adeguati allo spazio 
 
Esigenze tecniche: 
 
Montaggio 6 ore smontaggio 2 ore 
Dimensione spazio scenico 9x8 (salvo accordi diversi con la compagnia) 
Oscurabilità 
Quintatuta nera 



 

 

Necessità di inchiodare sul palco 
Stangone per fondale di compagnia a 6 metri dal proscenio circa Scala per puntamenti 
Necessità di mettere un manfrotto con un sagomatore in fondo sala Video proiettore su palco in 
proscenio 
 
USO DELLA MACCHINA DELLA NEBBIA E DELLA MACCHINA DEL FUMO 
 
Referente tecnico: Tea Primiterra 
 tel. 3395875009  
teasofia@autistici.org 
 
 
 

mailto:teasofia@autistici.org

