
 

 

COMPAGNIA LA LUNA NEL LETTO / ASS. CULT. TRA IL DIRE E IL FARE 
In coproduzione con NASCA TEATRI DI TERRA 
 

Club 27 
 

Scheda Tecnica 
 
Illuminotecnica: 
 
3 par64 CP62 
 
9 par64 CP60 
 
4 sagomatori ETC750 25°-50° 
 
4 par 36 
 
1 Blinder 
 
2 scalette 
 
3 stativi con supporto faro 
 
3 basette 
 
24 ch dimmer 
 
1 mixer 24ch con possibilità di memorizzare le scene 
 
1 macchina della nebbia 
 
 
A ridosso della scena sono necessarie: 
 
1 linea DMX 
 
1 linea dimmerata 
 



 

 

2 linee dirette 
 
Audio: 
 
Impianto audio adeguato alla sala 
 
Mixer audio 
 
Ritorni audio su palco 
 
 
Note: 
 
Viene utilizzata la macchina della nebbia. 
 
In base allo spazio in cui si svolge lo spettacolo potrebbe essere necessario avere oltre al Front fill 
audio presente in scheda tecnica anche due casse laterali per avere la copertura completa della 
sala; tale impostazione richiederebbe un mixer con 2 uscite AUX supplementari oltre a quella 
utilizzata per il monitoraggio sul palco. 
 
Tempo montaggio: 4 ore 
 
Tempo smontaggio: 2 ore 
 
Tale scheda tecnica può essere modificata ed adeguata previo accordi telefonici. 
 
 
Responsabile tecnico:   
 
Michelangelo Volpe 
 
Tel. 340 5968298 
 
michelangelovolpe87@hotmail.it  
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