
 

 

SEMINO 
 

Scheda tecnica 
 
 

Materiale illuminotecnico: 
 
- 7 PC 1000w con bandiera 
 
- 7 Par 64 CP60 con portagelatina 
 
- 4 par 36 
 
- 1 accensione ACL 
 
- 1 superlucciola da 75w 
 
- Caveria adeguata 
 
- 3 dimmer (2kw per canale) per un totale di 24 canali 
 
Materiale audio: 
 
- 2 Casse audio con sub per PA esterno 
 
- Monitor su palco 
 
- Caveria adeguata 
 
Materiale video: 
 
- 1videoproiettore con lente grandangolare min. 3500 ansi lumen 
 
- Cavo CUT 5 con extender VGA 
 
- Appendimento per videoproiettore 

 
 



 

 

 
FOH: 
 
- Mixer luci 24 canali con possibilità di memorizzare le scene 
- Mixer audio minimo 4 canali 
 
Esigenze tecniche: 
 
- Utilizzo macchina della nebbia 
- Quintatura all’italiana 
 
- Palco inchiodabile 
 
- Staffe o americana in sala 
 
- Linee dimmerate su palco 
 
- Ritorni audio su palco 
 
- Ritorno dmx su palco 
 
- Spazio scenico minimo (salvo accordi preventivi): 9x7m 
 
- Carico elettrico minimo: 14KW 
 
Tempo montaggio: 6h 
 
Tempo smontaggio: 2h 
 
 
Responsabile tecnico: 
 
Michelangelo Volpe 
 
Mail: michelangelovolpe87@hotmail.it  
 
Tel: 340/5968298 
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